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Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. 
Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die 
Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich 
aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des 
Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der 
Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung 
dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, 
durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und 
ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Technisches Datenblatt

Produkt: PTFE SPRAY

Hersteller: GRIFFON

Warengruppe: SPRAY
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GRIFFON PTFE SPRAY
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Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die 
jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.

Multifunktionales schMierMittel von hoher Qualität auf 
P.t.f.e. Basis.

Ptfe sPray
1233426 - Griffon PTfE SPray aEroSol 300 ml nl/fr/DE

TEchniSchE SPEzifikaTionEn
Basis: Mineralöl mit P.T.F.E.
farbe: Transparent
Viskosität: ca. Flüssig

laGErunGSBEDinGunGEn
Mindestens 36 Monate.  Verschließen Sie den Behälter gewissenhaft und lagern 
Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

 

ProDukTBESchrEiBunG
Multifunktionales Schmiermittel von hoher Qualität auf P.T.F.E. Basis.

anwEnDunGSBErEich
Zum Schmieren von Metallen und Kunststoffen die über einen langen Zeitraum 
schweren Lasten ausgesetzt sind wie z.B. Maschinen, Scharnieren, Werkzeugen, 
Ketten, Kettenschaltungen, Walzlagern und Flaschenzüge. Für den Gebrauch in 
der Werkstatt, Haushalt, Garage, Wohnwagen, Auto, Boot, u.v.m. geeignet. 

EiGEnSchafTEn
· Ohne Silikon
· Feuchtigkeitsbeständig
· Greift weder Kunststoffe noch Gummis an
· Verfügt über einen zusätzlichen  Präzisionssprühschlauch
· Kann in allen Positionen benutzt werden

VorBErEiTunG
Vorbereitung der oberflächen: Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche 
sauber, trocken und fettfrei ist.

VErarBEiTunG
Gebrauchsanleitung:
Vor dem Gebrauch gut schütteln. Besprühen Sie die Oberfläche(n) aus einem 
Abstand von ca. 10 - 20 cm. 
flecken/rückstände: Entfernen Sie Flecken mit Griffon Primor® oder 
Entfetter.
Bitte beachten Sie: Zur optimalen Dosierung benutzen Sie bitte den 
integrierten Präzisionssprühschlach.

TEchniSchE EiGEnSchafTEn
Temperaturbeständigkeit: -50°C - +200°C


